PRODUKTDATENBLATT
Bordsteine aus Beton — DIN EN 1340

.rommus

Kreativ. Kompetent. Qualitét.

Produkt: Hochbord 15/18/30 cm

Lange: 100 cm

Eigenschaften

Anforderung / Anmerkung

Ausfihrung

2- schichtig, Vorsatzdicke = 8mm

Bezeichnung

RM 18/30/100
Qualitat DUI

Standard

Lange
Hohe
Breite

Nennmal3e und
Zulassige
Abweichungen (mm)

995+ 5
3005
1795

Rezepturen

Geman Prospektunterlagen und Preislisten
(weitere Rezepturen auf Anfrage)

Oberflachenbearbeitung

Geman Prospektunterlagen und Preislisten
(weitere auf Anfrage)

Witterungswiderstand

GemalR EN 1340, Abschnitt 5.3.2.2 Klasse 3, Kennz. D

Biegezugfestigkeit

Gemal EN 1340, Abschnitt 5.3.3.2 Kennz. U

Abriebwiderstand

GemalR EN 1340, Abschnitt 5.3.4.2 Klasse 4, Kennz. |

Gleit/Rutschwiderstand

SRT =55

Zubehorsteine

AuBRen,-/Innenbégen, Anlaufer, Halbe
Geman Prospektunterlagen und Preislisten

Besondere Hinweise:

Die nach Norm geforderte Biegezugfestigkeit wird 14 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Die Anforderungen fiir den
Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblihungen kénnen vorkommen und beeintréachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der 0.g. Bordsteine.
Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur kénnen durch unvermeidbare Schwankungen der
Rohstoffe vorkommen und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der 0.g. Bordsteine. Abweichungen von der
Farbintensitat der o0.g. Bordsteine kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erharten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht

die Gebrauchstauglichkeit der 0.g. Bordsteine.

Bei der Verlegung und Verwendung der 0.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbeléagen fiir Verkehrsflachen sind die
allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlagigen Normen und Vorschriften zu beachten.
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.ronimus®

Kreativ. Kompetent. Qualitat.

Produkt: Hochbord 15/18/30 cm

Lange: 100 cm

RastermalRe: 18/30/100

Draufsicht

Raster (Module) 100

Seitenansicht

Plan Nr.: MaBstab M 1:10

PB-011318-

Datum Name
Bearb. | 16.10.24 EberhLi
Gepr.

I e Hochbord 15/18/30/100

index| Anderung
° °
.ronlmus

Kreativ. Kompetent Qualitit.

Masse in cm

Alle Masse sind von der ausfiihrenden Firma
verantwortlich zu prifen. MaBtoleranzen sind
produktionstechnisch unvermeidbar.

Datum | Gez. Hauptverwaltung

D-76473 Iffezheim
Tel.: +49 (0) 72 29/ 69-0
info@kronimus.de

Vervielfaltigung und Mitteilung an Dritte sind unzuldssig.
Alle Rechte der §§ 97 ff. UrhG bleiben vorbehalten.
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