PRODUKTDATENBLATT

Mauerscheiben aus Beton — DIN EN 15258

.rommus

Kreativ. Kompetent. Qualitat.

Produkt: Mauerscheiben Typ 305 Baulange 99, Lastfall 10

Eigenschaften

Anforderung / Anmerkung

Ausfihrung

Einschicht

Bezeichnung

Mauerscheiben

Standard
Nennmal3e und Hoéhe 3050+ 3
Zulassige Breite 990+ 3
Abweichungen (mm) Dicke am Kopf 120-200+ 3
Dicke am Ful3 112-200+ 3

(Stirnseite leicht konisch)

Fase

Sichtseite links und rechts, Kopf umlaufend

Sichtflache nach Einbau

Eben / Struktur (Kopf ohne Struktur)
Sichtbetonklasse entsprechend Merkblatt Sichtbeton SB4

Rezepturen Geman Prospektunterlagen und Preislisten
(weitere Rezepturen auf Anfrage)
Oberflachenbearbeitung Geman Prospektunterlagen und Preislisten

(weitere auf Anfrage)

Zubehorsteine

Innen und AuRRenecken, Passtlicke

Expositionsklassen

XC4, XD3, XF2, XA2, WA (XF4 auf Anfrage)

Festigkeitsklasse

C 45/55

Zertifikat Fremdiberwachung

1794-CPR-20.344.00-15258

Ubereinstimmungszertifikate

UZ-20.344.00-1045
UZ-20.344.00-1.50

Besondere Hinweise:

Die Betonzusammensetzung entspricht der DIN EN 206. Sdmtliche Nachweise werden nach DIN EN 206 aufgefihrt.
Die Endfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Abweichungen von der GleichméaRigkeit der Oberflachenstruktur kénnen durch unvermeidbare

Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauerscheiben.
Abweichungen von der Farbintensitét der Produkte kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung,
durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erharten vorgerufen werden.

Diese Abweichungen beeintréachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produkts.

Bei der Versetzen und Verwendung der 0.g. Produkte sind die allgemein anerkannten Regeln

der Technik, sowie die einschlagigen Normen und Vorschriften zu beachten.

www.kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestrale 9

79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898 -0
info@kronimus.de

Hauptverwaltung

Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim

Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
AustralRe 169-173

74076 Heilbronn verantwortlich: D. Hensel
Tel. +49 (0) 7131 1518-0 freigegeben: N. Rihland
info@kronimus.de am: 23.04.2025




PRODUKTDATENBLATT

.ronimus®

Kreativ. Kompetent. Qualitat.

Mauerscheiben aus Beton — DIN EN 15258

Produkt: Mauerscheiben Typ 305 Bauldnge 99, Lastfall 10

Draufsicht
i N
[==]
w o
- =)
A4 fal fa) ;T
g o~
. 99 '
Raster (Module) 100
—_— Seitenansicht 12
e
o
w
Lo =
o ]
o
w
w
[==]
(o]
oo
=
L 180 L
7 7
Al Masso sind von cor ausihrondon Firma | PN MaRstab  M1:20, M1:50 |  Masseincm
twortlich ifen. Maftoler ind
pvz:Dktlgns‘fec:aig:w ume:ne\db:?zen o PB'01 041 0'
E Datum MName
B Bearb. |11.01.24 | _EberhLi )
c Gepr. Mauerscheibe
B ig. o
- b Typ 305 Bauléinge 99, Lastfall 10
Iindex| Anderung Daum | Gez Hauptverwaltung
. - o ] & D-76473 Iffezheim
R e Gl 4.7 UG e vt .rommflf Tal.: +40 [0) 72 20 90
211297 cm
www.kronimus.de
Hauptverwaltung Kronimus AG Kronimus GmbH & Co. KG
Kronimus AG Betonsteinwerke Betonsteinwerke Betonsteinwerk
Josef-Herrmann-Str. 4-6 Industriestrale 9 AustralRe 169-173
76473 Iffezheim 79258 Hartheim am Rhein 74076 Heilbronn verantwortlich: D. Hensel
Tel. +49 (0) 7229 69 -0 Tel. +49 (0) 7633 90898 -0 Tel. +49 (0) 7131 1518-0 freigegeben: N. Rihland
23.04.2025

info@kronimus.de info@kronimus.de info@kronimus.de am:




