PRODUKTDATENBLATT

Blockstufen aus Beton — DIN EN 13198

Produkt: Blockstufe 38/50 cm

Eigenschaften

.ronimus®

Kreativ. Kompetent. Qualitat.

Dicke: 150 mm

Anforderung / Anmerkung

Ausfiihrung

2-schichtig, Vorsatzdicke > 8 mm

Bezeichnung

RM 38/50/15

Nennmalde und Lange 496 + 3

Zulassige Breite 3803

Abweichungen (mm) Dicke 150 + 4

Empfohlenes Rastermal* (cm) 38/50/15

Fase mit Fase

Oberseite eben

Rezepturen Nr.0287, Nr.345, Nr.560, Nr.700
Oberflachenbearbeitung unbehandelt

Witterungswiderstand

Prafung gem. DIN EN 1338 (Slab Test),
max. Abwitterung: 500 g/m?

Druckfestigkeit > 45 Mpa
Abriebwiderstand <18 cm?®/ 50 cm?
Gleit/Rutschwiderstand SRT =55

Besondere Hinweise:

Die Produkte in diesem Datenblatt sind fiir den Einsatz als nicht tragende Elemente hergestellt.

Die Betonzusammensetzung entspricht nicht der EN 206. Samtliche Nachweise werden in Anlehnung an EN 206,
EN 13198 und EN1338 durchgefiihrt. Die Druckfestigkeit wird 7 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausbliihungen kdnnen vorkommen und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufen.

Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur kdnnen durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe
vorkommen und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Blockstufen. Abweichungen von der Farbintensitat der
Stufen kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim
Erharten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Stufen. Bei der
Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Treppenanlagen, sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik, sowie die einschlagigen Normen und Vorschriften zu beachten.
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