Bordsteine und Rinnen

Das StralRen- und Tiefbau-Programm

=
[ ®
-rommus
Kreativ. Kompetent. Qualitat.




HOCH- UND RUNDBORDSTEINE

Typ/Profil MaRe in cm Gewicht Eckelemente
Ergénzung b/bl h kg/m ° innen/
(Rastermalie) auBen
Hochbordsteine
b
100/50
/ 90°/135°
100/50

=

bl

Anlaufer rechts/links
12 x 15 x 30 cm auf
Rundbord 15 x 22 ¢cm

Anlaufer rechts/links
15 x 18 x 30 cm auf
Rundbord 18 x 22 cm

Rundbordsteine

100/50
90°/135°
100/50

Bogensteine Radien in m Langen

AuRenbogen fiir 0,50 1,00 r 0,50 bis
12x15x 30 3,00 5,00 r 800=78cm
und 15 x 22 8,00

Innenbogen fur 0,50 1,00 r 0,50 bis
12 x15x 30 3,00 5,00 r 10,00 = 78 cm
und 15x 22

AuRenbogen fiir 0,50 1,00 r 0,50 bis
15x 18 x 30 5,00 8,00 r 800=78cm
und 18 x 22

Innenbogen fir o
15x 18 x 30 nicht lieferbar

und 18 x 22

Garantiert frost- und tausalzbestandig.

Lagerware



Typ/Profil
Erganzung
(Rastermalie)

Rollstuhl-Uberfahrtstein
15 x 22 cm, 1 cm Fase
18 x 22 cm, 1 cm Fase

ROLLSTUHL-UBERFAHRTSTEINE

Mafe in cm

Gewicht
kg/St

Oberfléchén . DIN EN

Rollstuhl-Uberfahrtstein
2weiteilig

Ubergangsstein rechts/links
auf Hochbord

12 x15x30cm

15x 18 x 30 cm

Rollstuhl-Uberfahrtstein
einteilig

Ubergangsstein rechts/links
auf Rundbord

15x22cm

18 x 22 cm

Garantiert frost- und tausalzbestandig.

Lagerware

Hochbord

Rundbord

*Gesamtgewicht fir 2 Elemente

Rollstuhl-Uberfahrtstein dreiteilig

Anlaufer links

Anlaufer rechts



BITZER-PROFIL, SCHRAMMBORD,
BORDSTEINE TYP MUTZIG UND GRUNBACH

Typ/Profil MaBe in cm Eckelemente Gewicht
Ergdnzung o h °innen/
(Rastermal3e) aulBen

Bitzer-Profil

b=30
05, a=222 78
5

Rollstuhl-
Uberfahrtstein
Anlaufer auf Bitzerprofil
20 x30cm, T cm Fase

Bitzer-Profil
Flachbord
175x 30 cm, 1 cm Fase

Schrammbord

( 100,50

Bogensteine

AuRenbogen Radien in m Léngen

Bitzer-Profil 1,00 2,00
Typ Mutzig 400 500 r 0,50 bis
8,00 10,00 r 10,00 =78 cm

Schrammbord 8,00

Typ Grunbach

a

33/100 89,7
90°/135°IE 26,5 kg/St.
90°/135°AE 26,3 kg/St.

Garantiert frost- und tausalzbestandig.

Lagerware // * nur erdbraun /' BGB Richtlinien fiir nicht genormte Betonprodukte



FLACHBORD, TIEFBORD,
CITY-TRUCK KREISVERKEHR-BORDSTEIN

Typ/Profil MaRe in cm Eckelemente  Gewicht Radien
Erganzung a b h | ° innen/ kg/m Stiicklangen
(RastermaRe) aulen cm

Flachbordstein

100/50/
- 33
I:’I b ’

Radien in m
Aulenbogen r0,5bisr2

0,50;0,75;1;15;2 =39
Anlaufer rechts/links

Mittelstiick

Tiefbordsteine

100
100/50
100
100/50
100
100/50 . 90°/135°

100 90°

Radien in m nur 30 cm
Aussenbogen hoch lieferbar
0,25;0,50; 1; 2; 3; 4, r025=395
568 r0,50=798
Innenbogen r1,0 bisr 8,0
050;1;2;3,5,8 =78

City-Truck
Kreisverkehr-Bordstein

Garantiert frost- und tausalzbesténdig.

Lagerware / *nur100cm /  BGB Richtlinien firr nicht genormte Betonprodukte Reflexin-Bordsteine auf Anfrage
12/30 Radien auf Anfrage

Bitzer-Profil Typ Mutzig Typ Grunbach

Flachbordstein
Schrammbord Dyckerhoff weif Tiefbordstein



FARBEN, RADIEN UND ECKEN

Oberflachenbeispiele Bordsteine
Weilton

Hochbord AuRenbogen

Quarzweill
Nr. 646

Grautone

Kronit

sandgestrahit Hochbord Innenbogen
Nr. 4

Grau Tiefbord AuBenbogen

Nr. 14

Anthrazitton

Krobas
sandgestrahlt
Nr. 2

Tiefbord Innenbogen

Gelbtone

Sahara mittel
sandgestrahlt
Nr. 697

Dolomit

gelb dunkel

sandgestrahlt

Nr. 727 Typ Mutzig AuRenbogen

Rottone

Krophyr
sandgestrahlt
Nr. 3

Bitzer-Profil AuBenbogen mit

Granitvorsatz
Rot

geférbt
Nr. 41

Brauntone

Schrammbord AuRenbogen

Erdbraun
geféarbt
Nr. 149

Krophyr
erdbraun
sandgestrahlt
Nr. 95

F 15 Radius Hochbord Eckelement

weitere Oberflachen

auf Anfrage




EINBAU

Hochbordstein (1) Anlaufer links
von Rundbord- auf
Hochbordstein (2)

Rundbordstein (3) Anlaufer rechts
von Rundbord- auf
Hochbordstein
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Hochbordstein

3

Innenbogen

Aussenbogen

Einbausituation Hochbordstein









RINNENSYSTEM WATER-LINE 30 cm

Typ MaRe in cm Gewicht
(Rastermalde) a b

Water-Line
Gerades Element

1050

25
2
N
~

Water-Line
Bogenelement

23-19,9

Water-Line
Abschlusselement

Water-Line
Degenfugenscheibe

Dicke 1 cm

Block Line
Gerades Element

Garantiert frost- und tausalzbestandig.




14,5

20

RINNENSYSTEM WATER-LINE 30 cm

Bedarf pro Ifm. Kurve mit Waterline 30 cm breit im Radius versetzt

Ca. Innenradius in m 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Achsradius 2,15 3,15 4,15 5,15 6,15

Bogenelement Stick 5,01 3,21 2,50 2,00 1,67

Gerade Elemente Stiick 1,80 2,50 3,00 3,34
Ca. Innenradius in m 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00
Achsradius 7,15 8,15 9,15 10,15 11,15
Bogenelement Stiick 143 1,25 1.1 1,00 0,91

Gerades Element Stiick 3,57 3,75 3,89 4,00 4,09
Ab einem Radius von 12 m werden nur noch gerade Elemente verwendet (klaffende Fuge < 6 mm)

Abschluss-
. _ element
% Bogen-
% elemente
E Gerades 2
i Element
—k —k

30

cage

19,9

30

2-teiliger Ecksteinsatz

30

5-teiliger Abzweigsteinsatz




EINFACH ZU VERLEGEN

Verlegung Waterline Rinne 3-zeilig

Fahrbahn
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50 (309)
Fundament nach DIN 18318 Ortbeton Druckfestigkeit
Ausbildung Dehnfugen nach DIN 18318~ Mind. 15N/mm?

Die Vorteile des Waterline-Rinnensystems
auf einen Blick

Hohe Versetzleistung durch Nut- und
Federprinzip

Leichtes Einnivellieren

Manuell oder maschinell wirtschaftlich zu
verlegen

Bis zu 2/3 weniger Fugenmértel durch
Scheinfugen

Stabile Verbundwirkung
Keine Keilfugen, gerader Anschlag
Radien ohne klaffende Fugen

Garantiert frost- und tausalzbestandig

Verlegehinweis
20 cm starkes Betonfundament
Verlegung in Mortelbett
Ausreichend Dehnfugen vorsehen
Fugen werden mit Fugenmortel
vergossen

Oberflachenbeispiele
Water-Line und Block Line

Grautone

Kronit
wassergestrahlt
Nr. 4

Grau
Nr. 14

Anthrazittone

Schwarzgranit
sandgestrahlt
Nr. 257

Anthrazit
gefarbt
Nr. 586

weitere oberflachen

auf Anfrage
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PULTRINNEN

Die Vorteile des Waterline-Rinnensystems
auf einen Blick

Hohe Versetzleistung durch Nut- und
Federprinzip

Leichtes Einnivellieren

Manuell oder maschinell wirtschaftlich zu
verlegen

Bis zu 2/3 weniger Fugenmértel durch
Scheinfugen

Stabile Verbundwirkung
Keine Keilfugen, gerader Anschlag
Radien mit Einzelsteinen 16 x 16 x 14 cm

Garantiert frost- und tausalzbestandig

Oberflachenbeispiele Pultrinne

Grautone

Kronit
sandgestrahlt
Nr. 4

Grau
Nr. 14

Anthrazittone

Krobas
sandgestrahlt
Nr. 2

Anthrazit
geféarbt
Nr. 586

Mit Pultrinne und Hochbordstein

Vorteile auf der ganzen Linie

Haufig wird der Ubergang von StraRenbelag
zu Gehweg in der Kombination Hochbord-
stein und 2-zeilige Pultrinne aus einzelnen
Gossenlaufersteinen ausgefihrt. Dabei mis-
sen die Einzelsteine 16 x 16 x 14 c¢m Stiick
fr Stiick im entsprechenden Gefélle ausge-
richtet werden. Eine zeit, personalintensive
und ,riickenmordende Arbeit".

Mit den versetzfertigen Water-Line Pultrin-
nenelementen sind 2-zeilige Rinnen im
Handumdrehen eingebaut.

Es kann ein durchgehendes ebenes Mor-
telbett groRflachig abgezogen werden. Hier-

492
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32

Rottone

Krophyr
sandgestrahlt
Nr. 3

Rot
gefarbt
Nr. 41

Brauntone

Erdbraun
geférbt
Nr. 149

Krophyr
erdbraun
sandgestrahlt
Nr. 95

auf werden die Elemente rationell und
schnell mit Vakuumsauger oder handelstib-
licher Bordsteinzange versetzt. Lediglich die
Backen der Bordsteinzange missen modifi-
ziert werden.

Beim Anschluss an den Hochbord gibt es
keine nach unten klaffende Fuge, die ver-
mortelt werden muss und bei der die Gefahr
besteht, dass sich Hohlrdume bilden. Auch
nach oben zum anschlieBenden Pflasterbe-
lag bildet sich keine klaffende Fuge. Mit
Water-Line Pultrinnenelementen und Hoch-
bordsteinen von Kronimus in den selben Far-
ben und Strukturen ergibt sich ein durchgén-
giges Erscheinungsbild.

Gewicht: 96,48 kg/m
47 kg/ Stck.
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weitere Oberflachen

auf Anfrage




HOHE VERSETZLEISTUNG

inweis

20 cm starkes Betonfundament

Verlegeh

Verlegung in Mértelbett

Ausreichend Dehnfugen vorsehen

Gehweg

Fugen werden mit Fugenmortel

vergossen
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Verlegung Pultrinne 2-zeilig

Fahrbahn
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Unterseite def- Rinne
mit-Haftvermittler
versehen

Ortbeton Druckfestigkeit

mind. 15N/mm?

verschiedene Breiten

Fundament nach DIN 18318
Ausbildung Dehnfugen nach DIN 18318
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