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Produkt: Trapezpalisade 11/16,9 cm Höhe: 100 cm

Eigenschaften Anforderung / Anmerkung

Ausführung Vollmaterial, ohne Bewehrung

Bezeichnung Trapezpalisade 11/16,9/100

Nennmaße und 

Zulässige 

Abweichungen (mm)

Länge

Breite

Höhe

150 ± 5

169 ± 5

110 ± 5                           

1000 ± 5

Fase Mit Fase 

Rezepturen Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten

(weitere Rezepturen auf Anfrage)

Oberflächenbearbeitung Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten

(weitere Rezepturen auf Anfrage)

Witterungswiderstand FTW erfüllt, Prüfung gem. DIN EN 1338 (SLAB-Test)

Biegezugfestigkeit ≥6,0 Mpa

Druckfestigkeit >55 Mpa

Abriebwiderstand ≤18 cm³ / 50 cm²

Gleit/Rutschwiderstand SRT ≥55

Besondere Hinweise:

Betonzusammensetzung entspricht nicht der DIN EN 206. Sämtliche Nachweise werden in Anlehnung an die              

DIN EN 206 und DIN EN 13369 durchgeführt. Die Festigkeiten werden 14 Tage nach Produktionsdatum erreicht.                    

Der Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können 

vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Trapezpalisaden. Abweichungen der 

Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und 

beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Trapezpalisaden. Abweichungen der Farbintensität können durch 

unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten 

hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Trapezpalisaden.           

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die 

einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.
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