
G E S TA LT U N G S E L E M E N T E

POLLER UND 
PFL ANZKÜBEL
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P O L L E R - A B G R E N Z U N G E N  
I N  I H R E R  S C H Ö N S T E N  F O R M

Poller sind massive Wegweiser, schüt-

zende Grenzwächter und Wellenbre-

cher für Fahrspur, Parkbucht, Fahrrad-

weg und Bürgersteig. Sie müssen sich

als wohlgeformte, plastische Elemente

genauso harmonisch in das Bild der

Stadtlandschaft und in die Gestaltung

öffentlicher Räume einbinden wie Fas-

sadendetails in die Architektur der Ge-

bäude. Auch im privaten Bereich wer-

den Poller als unübersehbare und zu-

gleich ästhetische Abgrenzung einge-

 setzt. Dementsprechend groß ist der

Formenreichtum des Kronimus Poller-

programmes. Aber auch die individuel-

len Wünsche des Planers werden, wo

immer möglich, erfüllt. Ebenso vielfäl-

tig sind die Möglichkeiten an Oberflä-

chenausführungen und Sonderanferti-

gungen.
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Ø 50

Ø 29

TYP NUSSLOCH 1 TYP NUSSLOCH 2 TYP PFORZHEIM

KLEINER BAUMSCHUTZPOLLER TYP TAUNUS TYP ODENWALD

SECHSKANTPOLLER KLEINER QUADERPOLLER GROSSER QUADERPOLLER

RECHTECKPOLLER KEGELPOLLER TYP LAUDA

E I N E R  S C H Ö N E R  W I E  D E R  A N D E R E

Gewicht ca. 140 kg Gewicht ca. 140 kg

Gewicht ca. 216 kg

Gewicht ca. 305 kgGewicht ca. 100 kgGewicht ca. 31 kg

Gewicht ca. 140 kg

Gewicht ca. 142 kg

Gewicht ca. 360 kg

Gewicht ca. 102 kg Gewicht ca. 78 kg

Gewicht ca. 180 kg
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TYP SPEYER KUGELPOLLER 1 Oberflächenausführung

Verankerung der Poller

KUGELPOLLER 2 KUGELPOLLER 3

KUGELPOLLER 4 KUGELPOLLER 5

TYP KARLSRUHE I TYP KARLSRUHE II

● wassergestrahlt*

Kronit 
Nr. 4

Krophyr 
Nr. 3

● sandgestrahlt

Ankerhülse M 16

Anschlussbewehrung
ø 8 mm

Aussparung 10/10 cm

Krophyr 
Nr. 3

Krobas 
Nr. 2

Kiesbeton grau
Nr. 14

Kronit 
Nr. 4

Jurakronit
Nr. 309

● grau*

Kiesbeton grau
Nr. 14

Geringe Farbabweich un  gen sind 
drucktechnisch bedingt möglich!

Sonderanfertigungen

Einbetonieren von durch-
gehenden Leerrohren für
Kabel ø 50, 80, 100 mm

Werkseitig angebrachte
Reflektoren/Reflektorringe

Seitliche Ankerhülsen
M 16 zur Befestigung von
Ketten oder Geländern

Verkürzte Anfertigung
des Pollers

Aussparungen für
Lampen im Poller

Gewicht ca. 265 kg

Gewicht ca. 43 kg

Gewicht ca. 200 kg

Gewicht ca. 84 kg

Gewicht ca. 9 kg

Gewicht ca. 70 kg

Gewicht ca. 590 kg

Gewicht ca. 194 kg
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ZYLINDERPOLLER TYP BASILIKA 1 TYP BASILIKA 2

TYP BADEN-BADEN TYP WEITERSTADT HALMAPOLLER

TYP OBERHOFFEN TYP MEMMINGEN TYP SCHWALBACH

TRAPEZPOLLER PYRAMIDENPOLLER TYP FRANKREICH 1

Gewicht ca. 260 kg

Gewicht ca. 112 kg Gewicht ca. 212 kg

Gewicht ca. 170 kg
Design Professor Everts

Gewicht ca. 460 kgGewicht
ca. 116 kg

Gewicht ca. 260 kg

Gewicht ca. 360 kg

Gewicht ca. 455 kg

Gewicht ca. 153 kg Gewicht ca. 85 kg
Design Professor Everts

Gewicht ca. 189 kg

P O L L E R  O H N E  E N D E
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TYP OOSTAAL TYP NAGOLD 1

TYP NAGOLD 2 TYP KINZIGTAL

TYP WALLIS TYP WALLIS MIT SOCKEL

SL-POLLER FAHRRADABSTELL-POLLER

Gewicht
ca. 305 kg

Gewicht
ca. 190 kg

Gewicht ca. 200 kg

Gewicht ca. 153 kg

Gewicht ca. 216 kg

Gewicht ca. 154 kg

Gewicht
ca. 210 kg

Gewicht ca. 160 kg

�
nur bei
wg

Oberflächenausführung

Verankerung der Poller

● wassergestrahlt*

Kronit 
Nr. 4

Krophyr 
Nr. 3

● sandgestrahlt

Ankerhülse M 16

Anschlussbewehrung
ø 8 mm

Aussparung 10/10 cm

Krophyr 
Nr. 3

Krobas 
Nr. 2

Kiesbeton grau
Nr. 14

Kronit 
Nr. 4

Jurakronit
Nr. 309

● grau*

Kiesbeton grau
Nr. 14

Geringe Farbabweich un  gen sind 
drucktechnisch bedingt möglich!

Sonderanfertigungen

Einbetonieren von durch-
gehenden Leerrohren für
Kabel ø 50, 80, 100 mm

Werkseitig angebrachte
Reflektoren/Reflektorringe

Seitliche Ankerhülsen
M 16 zur Befestigung von
Ketten oder Geländern

Verkürzte Anfertigung
des Pollers

Aussparungen für
Lampen im Poller
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P F L A N Z K Ü B E L  —  
M O B I L E  P F L A N Z E N P R AC H T

Unverwüstlich und vielfältig in For-

men und Einsatzmöglichkeiten sind

Pflanzkübel und -tröge aus Beton. Sie

sind ideal für die Stadtgestaltung, für

die Terrasse, Vorplatz und Garten.

Aber auch als lustig plätschernder

Brunnen, begrünter Poller, Bankaufla-

ger oder blühender Fahrbahnteiler

werden diese Pflanzelemente einge-

setzt. Ein Wasserabfluss sorgt für die

Feuchtigkeitsregulierung und gute

Wachstumsbedingungen. 

Die frostbeständigen Behälter haben

teilweise innenseitige Ankerhülsen für

das Versetzen. Sie können auf Wunsch

auch mit geschlossenem oder ohne

Boden, sowie mit Brunnenwasser-

säule geliefert werden. Durch die

sandgestrahlte Oberflächenausfüh-

rung wirken sie natürlich und elemen-

tar.

● sandgestrahlt

Kronit 
Nr. 4

Krophyr 
Nr. 3

Jurakronit
Nr. 309

Oberflächenausführung:
Geringe Farbabweich un  gen sind 
drucktechnisch bedingt mög-
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KRONOS TYP 1 KRONOS TYP 2

KRONOS TYP 3 KRONOS TYP 4

KRONOS TYP 5 KRONOS TYP 6

KRONOS TYP 7 LEONBERG

Höhe = 20 cm

50

55

Höhe = 20 cm

40

60

30

S E R I E  K R O N O S  –  W I E  V O N  H A N D  B E H A U E N

Höhe = 20 cm

50

50

Höhe = 24 cm

85

37

Höhe = 65 cm

80

136

Höhe = 40 cm

Ø 84

Höhe = 60 cm

Ø 70

70

55

49

Gewicht 67 kg
Pflanztiefe 14 cm

Gewicht 48 kg
Pflanztiefe 14 cm

Gewicht 52 kg
Pflanztiefe 14 cm

Gewicht 200 kg
Pflanztiefe 33 cm

Gewicht 83 kg
Pflanztiefe 17 cm

Gewicht 233 kg
Pflanztiefe 53 cm

Gewicht 825 kg
Pflanztiefe 50 cm

Gewicht 250 kg
Pflanztiefe 48 cm
Design City-Serie
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CIT Y-SERIE  –  KL ARE GEOMERTISCHE FORMEN

MÜLLHEIM BAD HERRENALB

BADEN-BADEN TYP 1 BADEN-BADEN TYP 2

FREUDENSTADT GÖPPINGEN

ETTLINGEN KARLSRUHE

Baulänge = 230 cm
95

60

70

50

Ø 8Ø 80 – 200

85

185

Draufsicht, Höhe = 80 cm

Höhe = 60 cm

100

110

30

Baulänge = 157 cm

69

47

4124

ØØ 23Ø

Ø 18Ø

L

H

61

Ø 115Ø

Ø 140Ø

Gewicht 1195 kg
Pflanztiefe 50 cm

Gewicht 998 kg
Pflanztiefe 65 cm

Gewicht 445 kg
Pflanztiefe 40 cm

Gewicht 450 kg
Pflanztiefe 50 cm

Gewicht 720 kg
Pflanztiefe 39 cm

Gewicht 620 kg
Pflanztiefe 50 cm

80 360 40
100 430 40
120 760 40
150 1000 40
200 1400 40
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Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Am Saale-Dreieck 1
39240 Sachsendorf
Tel. 03 92 94 / 2 70 - 0
Fax 03 92 94 / 2 70 - 39
info@kronimus-s-dorf.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Schafhauser Straße 
71106 Magstadt
Tel. 0 71 59 / 49 01
Fax 0 71 59 / 4 32 08
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim
Tel. 0 76 33 / 9 08 98 - 0
Fax 0 76 33 / 9 08 98 - 16
info@kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriegebiet
76473 Iffezheim
Tel. 0 72 29 / 69 - 0
Fax 0 72 29 / 69 - 1 99
info@kronimus.de

www.kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. 0 71 31 / 15 18 - 0
Fax 0 71 31 / 15 18 - 49
info@kronimus-heilbronn.de

Kronimus S.A.
Route de Marange
F-57281 Maizieres-
Les-Metz
Tel. 00 33 3 87 80 11 47
Fax 00 33 3 87 51 63 69
info@kronimus.fr
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