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Draufsicht .
Randelstruktur 90°

Réndelstruktur 90°
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29 Alle MaBe in mm

Ausfiihrung bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500
JRastermaR 300 x 300 mm

IPIattendicken 20-140 mm

INennmaB siehe Zeichnungen

|Konizitat pro Seite 1,5 mm +/-1 (bei Dicke 80 mm)

Oberseite Kegelstumpfnoppen diagonal mit Réndelstruktur 90°

|Noppendurchmesser in Messebene 20 mm

INoppenhéhe 4 mm

IFarben Wei Nr. 470 / Anthrazit Nr. 469 mit Oberflachenvergiitung / weitere Farben auf Anfrage
IReerktionsgrad Pdiff,45 WeiR Nr. 4702>0,5

|Lichtref|exionsgrad (LRV) Weill Nr. 470 > 50

Gleit-/Rutschwiderstand Weil Nr. 470 >R 12 / Anthrazit Nr. 469 mit Oberflichenvergiitung >R 11
IBiegezugfestigkeit * >5N/mm?

Spaltzugfestigkeit B > 4,2 Mpa

|Frost-Tausalz-Widerstand 1 Klasse 3, gemaR DIN EN 1338, Abschnitt 5.3.2.2

IFrost-TausaIz-Widerstand 1 <500 g/m2, nach CDF-Test gem. DIN CEN / TS 12390-9

! Werte werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht

Aufgrund zulassiger MaRtoleranzen bei den Platten kénnen sich gerinfuigig andere RastermalRe ergeben.

Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der Abstand der Randeinfassungen
durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise:

Ausblihungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der GleichméaRigkeit der Oberflachenstruktur und der
Farbintensitat der Platten konnen durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen
werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Bei der Verlegeung und Verwendung der oben genannten
Produkte sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlagigen Normen und Vorschriften zu beachten.
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